
 

  

 

 

NOTAT 
 

Utætte tagnedløb 
Kanalens Kvarter og Etagehusene 
Redegørelse  
 
Juni 2022 
 



 

\\wis01\data1\DATA\2021\w21275 KKTV og ETAG\C05_Analyse\Utætte tagnedløb.docx  Side 2 af 5 

 

  13. juni 2022 

NOTAT 

Utætte tagnedløb 
Kanalens Kvarter og Etagehusene 

 Wissenberg A/S 
Hejrevej 26, 4. 
2400 København NV 
 
Tlf.: 33 86 34 86 
info@wissenberg.dk 
www.wissenberg.dk 
 
CVR-nr.: 26369126 
 
Kontaktoplysninger: 
Init.: VBJ/.ls 
Tlf.: 27 25 34 87 
vbj@wissenberg.dk 
 
Sag nr.: W21275 

 
  

Nærværende notat redegør for problematikken omkring utætte tagnedløb samt angi-
ver forslag til afhjælpning, herunder økonomisk overslag. 
 
Udførte forundersøgelser 
Der er foretaget en visuel registrering i bebyggelsen, hvor det har kunnet konstate-
res, at der flere steder var synlige tegn på utætheder ved tagnedløb, der er indbygget 
i facadekonstruktionen, da vand trænger ud gennem facadebeklædningen. 
 
Der er ved ét tagnedløb taget hul i facaden, så omfanget af følgeskader kunne vurde-
res. 
 
 
Problematik 
De indbyggede tagnedløb er ikke samlet korrekt, hvilket medfører, at regnvandet lø-
ber uden på røret. Endvidere oplyser driften, at der flere gange har været problemer 
med opstigning af vand i røret, når kanalen ikke har kunnet rumme regnvandsmæng-
derne. 
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Samling mellem tagrende og tagnedløb er registreret utætte, da lod-
ningen har sluppet. Dette skyldes den uhensigtsmæssige udførelses-
metode, og at sådanne løsninger ikke kan tåle de bevægelser, der 
måtte være i bygningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det fremgår af detaljetegningen, er der indbygget organisk ma-
teriale (træ) i konstruktionen. Dette træ er konstateret vandpåvirket, 
hvilket har medført råd i træet. 
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Afhjælpningsforslag 
Det anbefales, at tagnedløb ændres, så de føres uden på facaden, så der ikke er risiko 
for skjulte utætheder. Som minimum vil det være nødvendigt at udskifte de eksiste-
rende tagnedløb og tagrender, således at installationen kan udføres korrekt, så der 
ikke fremtidigt vil opstå utætheder, når der sker bevægelser i bygningen. 
 
Det vil være nødvendigt at demontere facadebeklædningen (skiferplader) ud for alle 
nedløb. 
 
Beskadigede konstruktioner i facadeopbygningen skal udskiftes. Omfanget af dette er 
ikke 100 % belyst, men det antages, at det vil være nødvendigt at udskifte spærtræet, 
klemmelister samt lægter tættest nedløbet. Indgrebet kræver opstilling af stillads 
samt tilpasning af eksisterende vindplader og tilfyldning af isolering. 
 
Hvis nye tagnedløb føres uden på facaden, vil det være nødvendigt at udføre tilpas-
ninger ved tagnedløbenes tilslutning til tagbrønde. 
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Økonomisk overslag 
Herunder er angivet økonomisk overslag for nye tagnedløb. Der er i alt 90 stk. tag-
nedløb i VA Kanalens Kvarter og 116 stk. i AB Etagehusene. 
 
Indgrebet indebærer: 
- Demontering af facadebeklædning  
- Demontering af tagnedløb 
- Udskiftning af konstruktioner i facadeopbygning 
- Udskiftning og tilpasning af tagrender med studs 
- Genmontering af facadebeklædning 
- Montering af nye nedløb 
- Tilpasning af nedløb ved tagbrønde 
 
VA Kanalens Kvarter:  ca. kr. 710.000,- inkl. moms 
AB Etagehusene:  ca. kr. 915.000,- inkl. moms 
 
 
Vivian Johman/Kim Agger Stenbæk 
Wissenberg A/S 
 


